
			
		

		
			

			
		

 	
			

 		
			

		
		

			
 		

	
		

Lagerbestandighed:

Niniejsza karta danych technicznych (TDS) została opracowana na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia i najnowszego know-how w tej dziedzinie. Ma to na celu wspieranie
rzemieślników w doborze odpowiednich materiałów i stosowaniu ich zgodnie z przepisami. Informacje zawarte w TDS nie stanowią gwarancji i nie zwalniają użytkowników
z odpowiedzialności za sprawdzeni

RAL i NCS
Objętość suchego materiału: 40±5
Waga suchego materiału: 50±5
Sucha powłoka: 100 - 125μm
Makra powłoka: 240 – 300μm
Całkowite pokrycie: 1 warstwa 240-300μ (mokry) - w przypadku erozji 2 warstwy
Wydajność teoretyczna: 4.0 M² - 3.2 M² 240 – 300 μm mokra warstwa
Rozcieńczanie: Woda
Proporcje mieszania: Patrz na etykiecie
Czyszczenie: Nowo Cleaner 2478 albo woda
Połysk (60°): 15±5
Voc (max): 10 g/l.
Gęstość: 1.20±0.10 G/ml
Ph: 8-9
Czas schnięcia +20 °c / 40-60% wilgotności względnej przy 80 μm
Pyłosuchość (iso 1517: 1973): 30 - 60 minut
Powierzchniowo sucha (iso 1517: 1973): 2-3 godziny
Ponowne malowanie: 2 godziny, samoistnie

Przed aplikacją powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, sucha i całkowicie oczyszczona z brudu, mchu, glonów, luźnej rdzy i resztek farby.
Pamiętaj, aby dokładnie wymieszać produkt przed użyciem.
Zawsze zaczynaj od nałożenia warstwy na mały obszar testowy, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z powierzchnią, która ma być odnowiona.
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INSTRUKCJA

UWAGI
Należy unikać warstw o grubości powyżej 25μ na sucho, gdyż mogą  wystąpić problemy z przyczepnością  między warstwami.

Kolory:

NOWO METAL ROOF TOP WB

OPIS PRODUKTU
Nowo Metal Roof Top WB to profesjonalny wodorozcieńczalny 1-komp. farba dachowa zawierająca pigmenty antykorozyjne do metalu,
na bazie alkidu modyfikowanego akrylami.

APLIKACJA
Do malowania dachów i elewacji ze stali, aluminium i cynku. Przed aplikacją  powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, sucha i całkowicie 
oczyszczona z brudu, mchu, glonów, luźnej rdzy i resztek farby.

WŁAŚCIWOŚCI
Nowo Metal Roof jest łatwy w aplikacji do 400  μm grubości powłoki mokrej i zapewnia doskonałą  ochronę przed rdzą, wodą  i zanieczyszczeniami 
chemicznymi.
Produkt szybko wysycha i nie tworzy białych plam po kontakcie z wodą. Sucha powłoka farby jest bardzo elastyczna i nie odpryskuje przy nakładaniu 
grubych warstw.

DANE TECHNICZNE




